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— Optimisation du service

- Gain de temps

— Augmentation de la moyenne couvert
—> Augmentation du ticket moyen

LES © DU SERVALERT

Evite les plats froids ou réchauffés,

Réduit les allers et retours inutiles vers la cuisine,

Assouplit les relations cuisine / salle,

Améliore I'efficacité des runners, serveurs, chefs de

rangs, ...

®m Flimine les sonneries, signaux lumineux et
gueulantes du chef ",

® Diminue le stress du service,

® Augmente la disponibilit¢ des serveurs pour les
clients (ventes suggestives),

m Fdélise les serveurs gréce a I'augmentation des
pourboires,

m Facilite lintégration dun serveur peu expérimenté
dans I'équipe,

= Améliore la qualité générale du service,

= Fidélise votre clientéle |

ECF it

WWW.JTECH.FR

LA BONNE VIBRATION

SERVAERIN

ServAlert® de JTECH équipe plus de 100 000
restaurants dans le monde et permet une
communication active et instantanée enire la
cuisine et les serveurs en salle :

FICHE TECHNIQUE
LES BASES

Possibilité d’envoyer 1, 2 ou 3 vibrations & la
personne que vous souhaitez contacter,

Possibilité d'appeler tous les serveurs a la fois
Installation et utilisation simplifiges,

Eﬁqueh‘es de noms effacables et lavables,

Congu pour fonctionner dans un environnement de
restaurants,

Existe en version 8, 16 ou 32 positions,

Puissance 2 Watts : portée intra-muros de 400
metres environ (VHF) et 1 Km (UHF).

Fonctionne sur les fréquences de radio messagerie
sur site - 27 MHz (VHF) et 446 MHz (UHF)

Utilise un adaptateur de courant 220 Volts (fourni)
Taille (en cm) : 19,8 /16,2 / 5,8 (base 8 et 16) —
32,2/16,2/5,8 (base 32)

Poids (en kg) : 0,992 (base 8 et 16) — 1,406 (base
32)

Agrément ART : 990444PPO

LES BIPEURS VHF

Silencieux gréce au vibreur

Couleur merlot

Batteries rechargeables (Nickel Cadmium)
Chargeur de 8,16, 24 ou 32 unités

Voltage : 2.4 Volts

Poids : 70g - h:69 mn,|:54 mn,e: 18 mn
Autonomie : 12 heures (charge : 8 heures)

LES BIPEURS UHF

Silencieux gréce au vibreur

Couleur noir

Batteries : Piles 1,5 V type AA

Poids : 90 g- h:69 mn,l:54 mn,e: 16 mn

Autonomie : 30 Jours. Indicateur de batterie.

OPTIONS

Base d'appel supplémentaire :

Permet d'appeler le serveur dun autre endroit (bar,
écailler, passe froid, passes chaud, accueil ...) avec
un nombre de vibrations différent.

Base de validation :

Permet aux serveurs de valider la prise de plats et
au manager d'etre alerté si un plat reste plus de x
secondes sur le passe.




